
Installationssysteme für die Elektrotechnik

ÖVE-Richtlinie R14:2014 
gültig seit 1.5.2014

Aktuell:

Neuerungen:
 biegsame, sich selbst zurückbildende Rohre sind für  
 Verlegung in Beton nicht geeignet
 Kennzeichnung der Rohre bis zur 5. Stelle
 neues, verbessertes Prüfverfahren für halogenfreie  
 Rohre, gemäß DIN VDE V 0604-2-100
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➋

➊ 
biegsame, sich selbst zurückbildende Rohre sind für Verlegung in Beton 
nicht geeignet

Auszug aus der Richtlinie

Nur biegsame Rohre garantieren einen 
ausreichenden Innendurchmesser für das 
Einziehen von Kabeln.

Bei biegsamen, sich selbst zurückbilden-
den Rohren besteht die Gefahr, dass das 
Einziehen von Kabeln unmöglich wird.
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www.dietzel-univolt.com
verkauf@dietzel-univolt.com

Dietzel GmbH
1111 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5
Tel.: 01/ 760 76-0
Fax: 01/ 760 76-200

ÖVE-Richtlinie R14:2014

Das Dietzel-Sortiment enthält eine umfassende Auswahl an 
Produkten, die dieser Richtlinie entsprechen.

Kennzeichnung der Rohre bis zur 5. Stelle➋ 

Auszug aus der Richtlinie

neues, verbessertes Prüfverfahren für halogenfreie Rohre, 
gemäß DIN VDE V 0604-2-100➌ 

Auszug aus der Richtlinie


